
Nibionno (LC), Mulino Nuovo, Via Molino Nuovo, 18. Epoca di costruzione: sec. XVII – 
sec. XIX 

 

 

Il complesso era già riportato sulla cartografia del Brenna risalente al 1845 circa. Si tratta 
di un utilizzo del fiume Lambro per la produzione di energia elettrica. La centralina 
apparteneva alla società Orobia ed aveva una potenza di 20 CV ottenuti sfruttando un 
salto di 3-4 m del canale derivatore. 

Il sito presenta due edifici paralleli lungo il canale di derivazione del fiume Lambro, dove 
erano presenti le ruote e i sistemi di chiusura del mulino. L’edificio più lungo è a tre piani, a 
ballatoio, tetto doppio spiovente, struttura in muratura con travi in legno. Al piano terra sei 
ingressi con i due corpi scala che portano ai ballatoi. L’altro edificio non ha ballatoi, è a 
due piani, con finestre ad arco ribassato e profili in cotto. Questo edificio conteneva la 
turbina per la produzione di energia elettrica. 

1 edificio con ballatoi 
2 Edificio con turbina e centralina. 

 

https://maps.google.com/maps?ll=45.748764,9.253932&z=18&t=k&hl=it-IT&gl=US&deg=0&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.748764,9.253932&z=18&t=k&hl=it-IT&gl=US&deg=0&mapclient=apiv3

